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Résumé :

Depuis une dizaine d’année, I'électronique imprimeée sur substrat flexible (papier, plastique) est un domaine
de recherche trés actif, notamment pour la réalisation de capteurs en tout genre [1] [2]. Cette technologie,
trés attrayante pour la production a grande échelle, offre la possibilité de résoudre le compromis de faible
colt et de fiabilité. Dans un travail antérieur, nous nous sommes concentrés sur la fabrication de couches
d'oxyde d'aluminium anodique poreux sur le substrat en papier pour la conception de capteurs d’humidité
capacitifs [3]

Actuellement, nous continuons ce travail avec une étude sur une structure capacitive intégrée dans 'oxyde
d’aluminium anodique poreux pour en améliorer la sensibilité. Pour cela, nous avons simulé cette capacité
enterrée en utilisant le logiciel CST Computer Simulation Technology. Ces simulations nous ont permis de
comparer la structure du nouveau capteur a I'ancienne [3]. Ensuite, nous présentons la partie technologique
qui résume le processus de fabrication. Le principal défi est de contrbler la couche poreuse (épaisseur,
diametre des pores, longueur des pores) afin d'éviter un court-circuit entre les deux électrodes et de
maintenir la flexibilité du capteur sans endommager sa structure poreuse / barriere. La caractérisation
structurelle a été effectuée (MEB, EDX), suivi de sa caractérisation électriqgue sous différentes conditions
d’humidité a travers un banc de mesure dédié (HP 4192A, enceinte climatique).
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Figure 1 a) Image MEB de multicouches d'oxyde d'aluminium anodique poreux b) Image MEB de multicouches d'oxyde
d'aluminium anodique poreux : le coté droit a été masqué avec une résine photosensible.



